# TRITURADORES DRAKE BONFIGLIOLI 



[^0]
int Bコกアivi ivi i

## IRITURADOR PARA GHATARRA 10 MARTILLOS



MARCA: 'DRAKE 2006"
MOTOR: DIESEL O ELÉCTRICO
MEGANISMO DE ALIMENTACIÓN: (10 MARTILLOS)
SEPARADOR PARA METALES NO FERROSOS DE LA PELUSA [OPCIONAL]

- SISTEMA DE FILTRACIÓN DE AGUA PARA ASPIRACIÓN DE POLVO [20PPM]
- CINTAS transportadoras para la salida del material procesado
- tolva de carga fabricada en hardox 500 resistente al desgaste Y A LA ABRASIÓN
- [2] UNIDADES DE VIBRACIÓN
- [2] RODILLOS MAGNETICOS PERMANENTES
- [3] CINTAS transportadoras
- [2] CINTAS TRANSPORTADORAS DE RESIDUOS DE 5M [16.4 FT]
- [1] CINTA TRANSPORTADORA DE 10 M (33 Ft] Para Material ferroso fragmentado



## TRITURADOR PARA GHATARRA 12 MARTILLOS



MARCA: ''DRAKE 2006'
MOTOR: DIESEL O ELÉCTRICO
MECANISMO DE ALIMENTACIÓN: [12 MARTILLOS $]$
SEPARADOR PARA METALES NO FERROSOS DE LA PELUSA [OPCIONAL]

- SISTEMA DE FILTRACIÓN DE AGUA PARA ASPIRACIÓN DE POLVO [20PPM]
- CINTAS TRANSPORTADORAS PARA LA SALIDA DEL MATERIAL PROCESADO
- TOLVA DE CARGA FABRICADA EN HARDOX 500 RESISTENTE AL DESGASTE Y A LA ABRASIÓN
- [2] UNIDADES DE VIBRACIÓN
- [2] RODILLOS MAGNETICOS PERMANENTES
- [3] CINTAS TRANSPORTADORAS
- [2] CINTAS TRANSPORTADORAS DE RESIDUOS DE 5M [16.4 FT]
- [1] CINTA TRANSPORTADORA DE 10M [33 FT] PARA MATERIAL FERROSO FRAGMENTADO



## TRITURADOR PARA GHATARRA

## 16 MARTILLOS



MARCA: ''DRAKE 2006'
MOTOR: DIESEL O ELÉCTRICO
MECANISMO DE ALIMENTACIÓN: [16 MARTILLOS]
SEPARADOR PARA METALES NO FERROSOS DE LA PELUSA [OPCIONAL]

- SISTEMA DE FILTRACIÓN DE AGUA PARA ASPIRACIÓN DE POLVO [2OPPM]
- CINTAS TRANSPORTADORAS PARA LA SALIDA DEL MATERIAL PROCESADO
- TOLVA DE CARGA FABRICADA EN HARDOX 500 RESISTENTE AL DESGASTE Y A LA ABRASIÓN
- [2] UNIDADES DE VIBRACIÓN
- [2] RODILLOS MAGNETICOS PERMANENTES
- [3] CINTAS TRANSPORTADORAS
- [2] CINTAS TRANSPORTADORAS DE RESIDUOS DE 5M [16.4 FT]
- [1] CINTA TRANSPORTADORA DE 10M [33 FT] PARA MATERIAL FERROSO FRAGMENTADO



## IRITURADOR PARA CHATARRA

## 16 MARTILLOS (ALTO RENDIMIENTO)



MARCA: ''DRAKE 2006' 16 HP
MOTOR: DIESEL O ELÉCTRICO
MECANISMO DE ALIMENTACIÓN: [16 MARTILLOS]
SEPARADOR PARA METALES NO FERROSOS DE LA PELUSA [OPCIONAL]

- SISTEMA DE FILTRACIÓN DE AGUA PARA ASPIRACIÓN DE POLVO [20PPM]
- CINTAS TRANSPORTADORAS PARA LA SALIDA DEL MATERIAL PROCESADO
- TOLVA DE CARGA FABRICADA EN HARDOX 500 RESISTENTE AL DESGASTE Y A LA ABRASIÓN
- [2] UNIDADES DE VIBRACIÓN
- [2] RODILLOS MAGNETICOS PERMANENTES
- [3] CINTAS TRANSPORTADORAS
- [2] CINTAS TRANSPORTADORAS DE RESIDUOS DE 5M [16.4 FT]
- [1] CINTA TRANSPORTADORA DE 10M [33 FT] PARA MATERIAL FERROSO FRAGMENTADO



[^0]:    10
    12 MARTILLOS
    16

